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Tinta Pigmentada Negro Mate

D uis

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.
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Tinta Pigmentada Negro Mate

D uis

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200 para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente

Agite e] cartucho suavemente
antes e instalar

antes de instalar

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Negro Photo
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresién. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.

. MWMFA I n k especial carteleria

Tinta Pigmentada Negro Photo
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200 para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente

Agite e] cartucho suavemente
antes de istalar

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Inta Pigmentada Cian
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Inta Pigmentada Cian
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200 para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200
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Agite e] cartucho suavemente

Agite e] cartucho suavemente
antes de instalar

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Magenta
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Magenta
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200 para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200
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Agite e] cartucho suavemente

Agite e] cartucho suavemente
antes de Instalar

antes oe instalar

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Amarilla

L

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Amarilla
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200 para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente

Agite e] cartucho suavemente
antes de Instalar

Lomld antes e instalar
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CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.

abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente
antes de instalar

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente
antes de instalar

ara Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente
antes de instalar

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.

ara Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente
antes oe instalar

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.

para Epson Surecolor SC-T3200/5200/7200

Agite e] cartucho suavemente
antes e instalar

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Negro Mate
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

Negro mate

©

Negro mate
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CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Tinta Pigmentada Negro Photo
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresién. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.

Negro mate
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Negro foto
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Negro foto

©

CONSERVACION: Almacenaje hasta 24 meses sin abrir manteniendo en lugar fresco a temperatura entre 5°-25° centigrados. Una vez
abierto, se recomienda su uso en menos de 120 dias.
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Negro foto
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Cian

programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.
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Tinta Pigmentada Magenta
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Amairillo
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Tinta Pigmentada Amarilla
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: No toque el chip. Asegurese de imprimir al menos cada 7 dias para evitar obstrucciones del cabezal y
programe regularmente Test de inyectores y Limpieza del cabezal de impresion. Las ventajas de un sistema cerrado de cartuchos
reemplazables son variadas: menor oxidacion de la tinta, menos grumos e impurezas, cartuchos y chips de estreno en cada carga.
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Amairillo



